(" MANUAL DE INSTRUCCIONES - CERRADURA SEG

Felicitaciones por recibir su nueva cerradura eléctrica SEG, por el correcto funcionamiento y por su seguridad, siga
atentamente todas las instrucciones de este manual, en caso de duda estaremos siempre a su disposicion para servirle
mejor. Conoce también nuestra linea completa de productos, visita: ww.segmexico.com.mx
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+150m 4.0mm?

INSTALACION E INFORMACION DEL PRODUCTO VIENE CON ESTE KIT
1- La cerradura tiene cerrojo automatico
2- La cerradura esta preparada para puertas ligeras y pesadas 1- Cerradura SEG.
3- El lugar de fijacion de la cerradura debe ESTAR LIMPIO Y PLANO. 1- Parada (item 1).
4- Por su seguridad, APAGUE SIEMPRE la red eléctrica. 2- Tornillos de fijacién del tope (item 2).
5- Para abrir la cerradura basta con destornillar el item 20. 2- Tornillos de fijacion del tope (item 3).
6- COMPROBAR SIEMPRE LA TENSION de la bobina y de lared de la 4- Tornillos de ﬁjaci(’)n de la cerradura [|’tem 6)
instalacion. 2- Llaves (tem 15).
7- 51 es necesario consultar el manual del portero o Botonera. 1- Espejo para Acabado Externo (item 17).
8- Conecte los cables de alimentacion al item-11. Hacer uso de la terminal.
9- Elegir correctamente el cable de conexién, ver Tabla de cables. IDENTIFICACION DE COMPONENTES
LIGAGAO DIRETA NA REDE + BOTAO| [ LIGACAO PORTEIRO + FECHADURA | [LIGAGAO REDE+BOTAO+FECHADURA 1- T°Pe, 9- Mono de apertura ) 17- Espejo
REDE 2-Tornillo de tope 10- Aperturade lanariz 18- Tornillo espejo
REDE 127V FECHADURA 127V FECHADURA 12V| | 110v/220V FECHADURA 12 3- Tornillo de tope 11- Tornillo de conexién ~ 19- precursor
e — [ —— — 4- Lenglieta reversible 12- Bobina 20- Tornillo apertura cerradura
5- Anillo elastico @8-DIN6799 13- Hilo
6- Perno de bloqueo 14- Muelle precursor
7- Carro precursor 15- Llave SEG
8- Perno del cilindro 16- Cilindro
CABLE TABLA DISTANCIA
% SECCION
Hasta 50m 1.0mm?

Observacion:
Uselo solo en la situacion en la que
la puerta se abre hacia afuera.

(" 2- PASOS PARA INSTALACION EN PUERTAS CON APERTURA EXTERIOR (CONSULTAR MODELO COMPATIBLE)

~

@ @ Observe el ajuste del anillo elastico @Levante la llave hasta quitar el anillo
. e inserte el destornillador de punta
Antes de comenzar a cambiar la lengua, fira aivel anllo alssies:

lea atentamente todas las instrucciones:
-Necesitara un destornillador de punta
fina y unos alicates de punta fina.

-Tenga cuidado al extraer el anillo
elastico, si esta dafado, la fijacién de la
lenglieta se vera comprometida, por lo
que se debe reemplazar el anillo elastico
por uno nuevo.

-Cadigo: Anillo elastico @8MM-DIN6799.

@ Retire la lengiieta y girela 180° Devuelva la lenglieta y el anillo Presione con la punta
elastico. de los alicates, la
lenglieta y el anillo
elastico hasta que
estén completamente
asentados.
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