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Nuestras sucursales

ECATEPEC

Via Morelos
No. 601 Local 29, CP 55310
San Pedro Xalostoc
Ecatepec, Edo. de México
Telefono:
01(55) 5749 1375

GUADALAJARA

San Salvador
No. 1713,

Col. del sur CP 44920
Guadalajara, Jal.
Telefono:
01(33) 2304 9781

LEON

Blvd. Juan José
Torres Landa
No. 1904 Local 4
Col. Santa Clara
CP 37683, Leon, Gto.
Teléfono:
01(477) 707 9871

MONTERREY

Albino Espinoza Poniente
No. 1125, CP 64720
Col. Centro Monterrey, N.L.
Telefono:

01(811) 358 1104

PUEBLA

Privada 21 A
Sur 272141
Col. Los Volcanes
CP 72410
Puebla, Pue.

Telefono:
01(222) 237 9486

QUERETARO
Rio Ayutla
No. 104
Col. La Piedad, CP 76150
Querétaro, Qro.

Telefono:
01(442) 215 2005

SAN
LUIS POTOSI

Tomasa Esteves
No. 250

Col, Los Angeles
CP 78230
San Luis Potosi, SLP.

Telefono:
01(444) 814 9171

TLALNEPANTLA

Av. Sor Juana Inés
de La Cruz No. 411
Col. Benito Juarez
CP 54068, Tlalnepantla,
Edo. de México
Teléfono:
01(55) 5384 2116

XOLA

Eje 4 Xola No.1703-5
Esq. Mitla, CP 03020
Col, Narvarte
Ciudad de México
Telefono:
01(55) 5519 9999

Av. Edo. de México #11 Bodega A,
Prof. Cristobal Higuera, C.P 52940
Cd. Lépez Mateos, México.

Teléfono:
01(55) 7652 0929
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OPERADORES AC

OPERADORES DC

BARRERAS
VEHICULARES

PUERTAS
SOCIALES

ACCESORIOS
OPERADORES

CERCOS
ELECTRIFICADOS

ALARMAS

ACCESORIOS
CERCOS/ALARMAS

INTERCOMUNICACION

CERRADURAS

CONTROL DE ACCESO

DISTRIBUIDOR SEG

ESCUELA SEG
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CARACTERISTICAS

TENSION DE ALIMENTACION
LONGITUD

CENTRAL

CICLOS/HORA

TAMANO MAX. DE HOJA
MODELO

TIEMPO APERTURA/CIERRE
VELOCIDAD NOMINAL
PESO MAX. DE PUERTA
PROTECCION IP
PROTECTOR TERMICO

SIN FIN

S35

ABATIBLES AC

v
Finales de carrera
b\ y topes mecanicos
L=t e

8 Destrabe manual

- i? ﬁ‘ So ortetrasero
' a re Urza o

i moxrclatﬂg !?l:.': orzado

eva c rcaza DUO
re orza
5 [motor reductor)

1 Ventilador integrado

COMBAT DUO
SKU.KF06216-5

FORT DU
SKU.KF00393-5

127VAC / 60Hz
0.75m
PAMP con de

127VAC / 60Hz

1.0m

Doble RAMP con desaceleracion
25 ciclos

2.5m

1/3 HP

Puerta de 2.5m hasta 12 seg. 90°

1/4 HP

Puerta de 2m hasta 8 seqg. 90°
2.25 m/min 2.25 m/min
Hasta 200Kg Hasta 250Kg
24 24

Si Si

172" 1/2"

Leom o AT

aﬁ

SUPER DUO

SKU.KF00934-5

127VAC [ 60Hz

1.25m

Doble RAMP con desaceleracion
40 ciclos

3m

1/2 HP

Puerta de 3m hasta 15 seg. 90°
2.25 m/min

Hasta 350Kg

24

Si

5/8"

OPERADORES AC



g
2
8
g
S

CARACTERISTICAS

TENSION DE ALIMENTACION
PARO SUAVE HIDRAULICO

ABATIBLES AC

PIVUS HI 270

SKU.BATHYZ70

127VAC [ 60Hz
Aperiura / Cierre

PIVUS HI 390

SKU.BATHY390

127VAC / 60 Hz
Apertura/ Cierre

RECORRIDO VASTAGO 270mm 3%0mm
BLOQUEO DE PUERTA Apertura / Cierre Apertura/ Ciere
POTENCIA DE MOTOR (W) 250W 350W
GRADO DE PROTECCION IP55 P58
VELOCIDAD LINEAL DE VASTAGO 1.3cm /seg 1.3cm/ seg
PROTECCION TERMICA 150°C 150°C
FUERZA EMPUJE MAX. 650cdaNm 780doMm
LONGITUD MAX. DE HOJA 2.5m 4.5m
PESO MAX. POR HOJA 650Kg 700 Kg
CORRIENTE (A) 1A 1.94
PIVUS HI 270 PIVli:JS HI 390
SPEED SPEED

CARACTERISTICAS

TENSION DE ALIMENTACION
PARO SUAVE HIDRAULICO
RECORRIDO VASTAGO
BLOQUEO DE PUERTA
POTENCIA DE MOTOR (W)

SKU.MINIBAT20-270

127VAC | 60Hz
NO

270mm

Apertura f Cierre
250W

SKU.MINIBAT320

127VAC | 60Hz
NO

390mm
Aperturaf Cierme
250W

GRADO DE PROTECCION IP55 IP55
VELOCIDAD LINEAL DE VASTAGO 2.lem [ seg. 2.1cm / seg.
FUERZA EMPUJE MAX. 550daNm 550daNm
LONGITUD MAX. DE HOJA 2m 3m

PESO MAX. POR HOJA 550Kg 550Kg
CORRIENTE (A) 1A 1.9A

O B

PISTON VALVULA INTENSTVO
m\mx! HIDRALILICS DE PURGA

OPERADOR ABATIBLE/ CORREDIZO PIVUS ROBOT

CARACTERISTICAS PIVUS ROBOT

SKU.KF04717-5

TENSION DE ALIMENTACION 220VAC / 50-60Hz

MODELO 1/2HP
PESO MAX. 1500Kg

DISTANCIA MAX. DE RECORRIDO 12m - - - E
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Rueda de 12"

PROTECTOR 150°C e
VELOCIDAD NOMINAL 26m/rmin.

TIPO DE APERTURA / CIERRE (5M) 18seg.

LUBRICACION Aceite 0.6Lts.

GRADO DE PROTECCION P24

J & Ec

e NON——



CORREDIZOS AC
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- S D LD OPERADOR CORREDIZO OPERADOR CORREDIZO OPERADOR CORREDIZO
A SOLO CH 400 SOLO CH 600 SOLO CH 800
CARACTERISTICAS SKU.KF0516-S SKU.KF06880-5 SKU.KF06881-5
RERENERL TENSION DE ALIMENTACION 127VAC / 60Hz 127VAC | 60Hz 127VAC / 60Hz
MODELO 1/4HP 1/3HP 1/2HP
PESO MAX. DE PUERTA (KG) 400kg 400kg 800kg
TIEMPO DE APERTURA 10.5 seg. 10.5 seg. 10.5seg.
VELOCIDAD NOMINAL 17m / min. 17m { min. 17m / min.
PROTECTOR TERMICO 150°C 150°C 150°C
POTENCIA NOMINAL 482W AFTW 550W
DESTRABE Manual por llave Manual por llave Manuadl por llave
GRADO DE PROTECCION IP24 P24 IF24
ENGRANE Acero Acero Acero
CICLOS / HORA (PUERTA DE 3M) 20 ciclos 25 ciclos 35 ciclos
OPERADOR CORREDIZO
. SOLO CONDOMINIO 1.0
SoLOo I D CARACTERISTICAS SKU.KF16823-5
EU"DQM""DS ¢ TENSION DE ALIMENTACION 127VAC / 80Hz
MODELO 1/2HP (60mm)
PESO MAX. DE PUERTA (KG) 1000kg
TIEMPO DE APERTURA 14 seq.
VELOCIDAD NOMINAL 12.8m / min.
PROTECTOR TERMICO 150°C ENGRAN EDE ACERO
POTENCIA NOMINAL 470W
DESTRABE Manual por llave
GRADO DE PROTECCION IP24
ENGRANE Acero
CICLOS / HORA (PUERTA DE 3M) &0 ciclos
SEMI
SLSTRIALES SOLO 15 SOLO 2000

CARACTERISTICAS

TENSION DE ALIMENTACION

SKU.KF14584-5

220vAC / 50 - 60Hz

CARACTERISTICAS

TENSION DE ALIMENTACION

SKU.KF14591-5

220VAC ( 50 - 60Hz

y Nt

VARIO I

MODELO 1/2HP MODELO 3/4HP
PESO MAX. DE PUERTA (KG) 1 500kg PESO MAX. DE PUERTA (KG) 2000kg
TIEMPO DE APERTURA 14 seg. TIEMPO DE APERTURA 14 s20.
VELOCIDAD NOMINAL 13m / min. VELOCIDAD NOMINAL 13m / min.
PROTECTOR TERMICO 150°C PROTECTOR TERMICO 150°C
POTENCIA NOMINAL 415W POTENCIA NOMINAL 923W
GRADO DE PROTECCION P24 GRADO DE PROTECCION P24
ENGRANE Acero ENGRANE Acero
CICLOS / HORA (PUERTA DE 3M) 40 ciclos CICLOS / HORA (PUERTA DE 3M) 40 ciclos
LUBRICACION Aceite 0.6L, LUBRICACION Aceite 0.6L.
SOLO
FORZA 2.5
FORZA DUSTRIALES
SOLO FORZA 2.0 SOLO FORZA 2.5

SENSOR
MECANICO DE CARRERA

s0L0
FORZA 2.0

SENSOR
MAGENTICO

CARACTERISTICAS

TENSION DE ALIMENTACION
CORRIENTE (A)

POTENCIA DEL MOTOR (W)
PROTECTOR TERMICO

PESO MAX. DE PUERTA
VELOCIDAD NOMINAL
FINAL DE CARRERA

GRADO DE PROTECCION
TIPO DE ACEITE

DISTANCIA MAX.
EMBRAGUE

CICLOS / HORA (PUERTA DE 3M)
LUBRICACION

SKU.KSFORZA20

127VAC | 60Hz
7TA

T70W

130°C

2000kg

2.6m [/ min,
Magnético

P44

Total carter EP&8
10m

Doble disco en aceite
40 ciclos

Aceite 1L

SKU.KSFORZA25

220VAC [ 60Hz

244

A50W

130°C

2500kg

2.6m f min,

Mecdnico

P44

Total carter EP&8

10m

Doble disco en aceite
40 cicles
Aceite 1L.

OPERADORESAC




ABATIBLES AC
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BASCULANTE AC

CARACTERISTICAS

OPERADOR BASCULANTE
VERTI DUO PLUS 1.80m

SKU.KDD378-5

TENSION DE ALIMENTACION 127VAC f60Hz
MODELO 1/4HP
CICLOS / HORA 10 Ciclos
VELOCIDAD NOMINAL 4.5m / min.
POTENCIA NOMINAL 482w
PROTECTOR TERMICO 150°C
GRADO DE PROTECCION P24
E.:] - TORNILLO 1/2"
PASO (MILIMETROS, &0mm
P Y PESO n[.ux DE PUEB{TA 300kg
TIEMPO DE APERTURA 16seg.

(PUERTA 2.2 - 2.4M ALTURA)

CORREDIZO AEREO AC

OPERADOR CORREDIZO
AEREO TOP 3.25/ 4.25
= TOP 3.25m  SKU.KFO4593-5
CARACTERISTICAS TOP 4.25m  SKU.KF00201-§
TENSION DE ALIMENTACION 127VAC /60Hz
MODELO 1/3HP
CICLOS / HORA (PUERTA 3M) 15 Ciclos
VELOCIDAD NOMINAL 13.5m / min.
POTENCIA NOMINAL 574W
PROTECTOR TERMICO 150°C
GRADO DE PROTECCION P24
TORNILLO 5/8"
PESO MAX. DE PUERTA 300kg
TIEMPO DE APERTURA 13.5 seq.

OPERADOR CORTINA AC

OPERADOR
CORTINA ROLL

CARACTERISTICAS SKU.ROLL&D

TENSION DE ALIMENTACION 127VAC [ 60Hz

CORRIENTE 5.5A

POTENCIA DE MOTOR £00W

MOTOR ELECTRICO Asincrono 4 polos / 1400 rpm
FUERZA DE EMPUJE 180kg

VELOCIDAD CORONA MOTOR % rpm / min.

DIAMETRO (ARBOL DE PUERTA) &0/ 42mm

DIAMETRO CORONA MOTOR 200 / 220mm

APERTURA MAX. PUERTA ENROLLABLE im

ST

S Nranm——




,ABATIBLES DC .
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CARACTERISTICAS SKU.KPV250

TENSION DE ALIMENTACION 127VAC / 60Hz

MOTOR 24VDC / 2.2A

PESO MAX. POR HOJA 250kg

LONGITUD MAX. POR HOJA 2.5m

FUERZA MAX. DE EMPUJE 2500N

LONGITUD DE CARRERA 435mm BRAZO
VELOCIDAD LINEAL DE VASTAGO  25.5mm / seg.

CICLO f HORA ; Continuo DE?:%IE?&:E%
GRADO DE PROTECCION IP54 e
CARACTERISTICAS SKU.KPV300

TENSION DE ALIMENTACION 127VAC / 60Hz

MOTOR 24VDC / 3.2A

PESO MAX. POR HOJA 300kg

LONGITUD MAX. POR HOJA 3m

FUERZA MAX. DE EMPUJE 3000N

LONGITUD DE CARRERA 400mm

VELOCIDAD LINEAL DE VASTAGO  25.5mm / seg.

CICLO / HORA i Continuo

GRADO DE PROTECCION IP54

f

‘ ANIVERSARIO Iy

j‘ A) pEmioauEo é )I ﬂ

LONGITUD DE
CARRERA 400mm

ECCIONAL

OPERADORES DC




OPERADORES DC

CARACTERISTICAS
TENSION DE ALIMENTACION

CARACTERISTICAS
TENSION DE ALIMENTACION

-

[Maromal

Corrediza

CRT 2

SKU.KITRT800

127VAC [ 60Hz

(Dsoo

SKU.KITRCB00

127VAC [ 60Hz

mi i

SKU.KITRT1000

127VAC / 60Hz

MOTOR 24VDC 24VDC
CONSUMO 120W 150w
FUERZA DE EMPUJE Y TRACCION 800N 1000N

AREA DE PUERTA 12ma 15mz

CICLO (MAX.) 40,000 ciclos 40,000 ciclos
DESTRABE Manual Manual
VELOCIDAD APERTURA / CIERRE  140mm / seq. 140mm / seg.
RIEL Tipo “T" Tipo “T"
FRECUENCIA 433.92MHz 433.92MHz
CAPACIDAD DE CONTROLES 20 20

LUZ DE CORTESIA 3W led 3W led

CRC Ll

SKU.KITRC1000

127VAC [ 60Hz

MOTOR 24VDC 24vDC
CONSUMO 120W 150W
FUERZA DE EMPUJE Y TRACCION 800N 1000N

AREA DE PUERTA 12ma 15mz

CICLO (MAX.) 40,000 ciclos 40,000 ciclos
DESTRABE Manual Manual
VELOCIDAD APERTURA / CIERRE  140mm / seg. 140mm / seg.
RIEL Tipo “C" Tipo “C”
FRECUENCIA 433.92MHz 433.92MHz
CAPACIDAD DE CONTROLES 20 20

LUZ DE CORTESIA 3W led 3W led

1S

A\ NIVERS ARIO e




' Anti

Barrera con sistema

L=D

Incluye sistema =

hock

CARACTERISTICAS

TENSION DE ALIMENTACION
APLICACION (FLUJO)

CICLOS / HORA

TIEMPO DE APERTURA
MODELO

POTENCIA NOMINAL
TAMARO PLUMA

GABINETE

GRADO DE PROTECCION
ESPECIFICACION DE RESORTE

SIST. DE ILUMINACION LED
A LA APERTURA / CIERRE

a--?_
__.-.

= (| ASSICAC

OPERADORES DC

SKU.KF05014-5

127VAL / BOHz
Medio

40 ciclos

5Sseg.

143 HP (30mm)
520W

3.3m

Color plomo / placa acero #1.5
P24

3.3m - 308 x 3.5 x 30mm

Anti

Barrera con sistema

L=D

Incluye sistema

hock

CLASSIC
DC 24V

CARACTERISTICAS

TENSION DE ALIMENTACION
APLICACION (FLUJO)

CICLOS / HORA

TIEMPO DE APERTURA
MODELO

POTENCIA NOMINAL
TAMANO PLUMA

GABINETE

GRADO DE PROTECCION
ESPECIFICACION DE RESORTE

SIST. DE ILUMINACION LED
A LA APERTURA / CIERRE
INCLUYE BATERIAS DE RESPALDO

SKU.KF05015-5

127VAC / 60Hz (Transformador)
Alto

Continuo

3 seg,

300W 7 24VDC

300W

3.3m

Color plomo / placa acero #1.5
P24

3.3m - 308 x 3.5 x 30mm

Hasta 1000
ciclos con
Bateria de
Respaldo

Barrera con sistemna

L=D

Anti

S

avvaspom o A

Incluye sistema

hock

\

PRIME
DC 24V

CARACTERISTICAS

TENSION DE ALIMENTACION
APLICACION (FLUJO)

CICLOS / HORA

TIEMPO DE APERTURA
MODELO

POTENCIA NOMINAL
TAMANO PLUMA

GABINETE

GRADO DE PROTECCION
ESPECIFICACION DE RESORTE

SIST. DE ILUMINACION LED
A LA APERTURA / CIERRE

INCLUYE BATERIAS DE RESPALDO

SKU.KF00050-5

127VAC / 60Hz

Alto

Continuo

2.5 seg.

300W 7 24VDC

400W

4.3m

Color plomo y azul / placa 2mm
P24

4.3m-220/6.6/33.5mm

Hasta 1000
ciclos con
Bateria de
Respaldo

11
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Mejor desempeiio, fuerza y economia

. Bateria de respaldo + Tiempo de apertura programable
(opcional) (0 ~ 20s)
L - Flujo confinuo + Apertura interna y externa
'~\ + Sistema BLCD .+ Diferentes accesorios (opcionales)
sin escobillas
.| ( )

— . + Ajuste de velocidad
\Q « Funciénde
Meimgiineendiy + Ajuste de desaceleracion

- Radar/ Fotocelda
de seguridad (opcional) * Aiuste de rampa amortiguacion

Presentacion en: - Acepta selector + Para hojas de hasta 120kg
de funciones

O 4.4M swu.rosurs)

Diseno Acepta Bateria
O 6.6M (siw.rositos) Sonseictn o Respaldo

Eipatd : : -
Funcion Automatizador Abatible [Plvus\

asclave para Puertas Peatonales

Acepta
fotoceldas
y radares
de presencia

é\ti:epta
algm%rr}gé?g gﬁ SKU.KGA100

inalambricas

Sistema

de apertura . -~ =

(Push and go) Diseno Acepta Bateria
compacto de Respaldo

Funcion
de exclusa

n e NON——
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Radio Transmisor

TX PLAY (4 canales)
SKU. FOO?18-5
Frecuencia 433,92 MHz

™®

Radio Transmisor
NEW SAW (3 canales)
SKU. FO0253-5
Frecuencio 433.92 MHz

Radio Transmisor

DUPLA (4 canales)

SKU. SGDUPLA
Frecuencia 280 hasta 858 MHz

Radio Transmisor
Cristal {3 canales)
SKU. FO400&

Frecusncio 433.92 MHz

Selector de (& canales)
inalambrice

SKU. GADDOS
Frecuencio  433.92 MHz

Radio Transmisor

CONTROLES

Radio Transmisor selector
de funciones para
automatizado (4 canales)
SKU. SGFCO4A

Frecuencia 433.92 MHz

Radio Transmisor

GATE SAW (3 canales) (3 canales)
SKU. GATESAW SKU. 315LIGHT
Frecuencio  433.92 Mz Frecuencio 315 MHz

Receptor Programable sin TRAFO
SKU. A00495

Tension de afimentacién  12VDC
Frecuencia 433.92MHz
Memaoria 511 posiciones

Blogueo o bomado de betones independientes

KIT Receptor C/2TX 433MHz universal

SKU, FO1489-5

Tensian de afimeniacién
Frecuencia

Memaria

Funcién

Facil programacion

RECEPTORAS

Radio Transmisor

TX CAR

SKU. FOO975
Frecuencia  433.92 MHz

Radio Transmisor
PIVUS 300/250 (4 canales)
SKU. RTP300

Frecuencia 43392 MHz

RESISTENTE
ALAGUA

ary
I

Radio Transmisor
AQUA (4 canales)

SKU. CO4BE1AQ
Frecuencia  433,§2 MHz

Receptor MINI- dos canales

SKU. RX0004
TIOVAC [ T2VDC & 24VDC Tensién de alimentacion  12VDC 6 24VDC
AX3IINHZ Frecuencia 433.92MHz
120 posiciones Memaoria 512 posiciones
MNASNC en ambos conales, Funcién NANC en ambos canales,
pulse refencian por canal pulo retencion por canal
Facil programacion

Cenfral 1k |
SKU. ADO141

Tensién de alimentacion
Para motores de
Memoria

Frecuencia

Accesorio

Ceniral de Pivus 300
SKU. 5GPV300

Tensian de alimentacién
Para motores de
Memaria

Frecuencia

Accesorio

Cenfral PRIME

SKU. AD033T

Tensién de alimentacion
Para motores de
Memoria

Frecuencia

Accesorio

220 - 3BOVAL | 50 - 60 Hz
THF

511 posciones
433.92MHz

Médulo de bz y chopa

T1OVAC [ &0 Hz

24VDC

&5 posiciones

433 92MHz (cemada)
Fotocelda, luz y chapa

127VAC | 60 Hz
ZAVDIC {1 60W
170 posiciones
433.92MHz
Mddulo &,

CENTRALES

Receptor RDL-200 433MHz y teclado

SKU. RDL200

Tensién de alimentacion
Frecuencia

Memoria

Idenfificacién
Relevador

Alcance

Bloqueo o bomado de betones independienies
Detencién de bateria baja de confroles

Fulse, retencién o temporizade

1WVDC

433 92MHz

330 poslciones
Usuarnios por display
Programable

100m sin cbstacuios

Central de Comando operader

3KU. CCRT1000

Tensién de alimenfacién  110VAC / &0 Hz

Para motores de 24VDC

Memoria 20 conirales
Frecuencia 433 72MHz
Accesorio Fotoceldo y botonero
Ceniral AIRC

SKU. CELAUTUNTR-MX/397

Tensién de alimentacion 127 - 230VAC / 50 - 60 Hz
Para motores de 0.37HF | 250W

Memoeria 50 podciones
Frecuencia 433.52MHz

Accesorio Fotocelda, luz y chapa

de cadena RT1000

Cenfral Doble Ramp

SKU. AD0O78

Tensién de alimentacion 127 - 220VAC [ 60Hz
Para motores de 1/2HP

Memoria 25 posicionss
Frecuencia 433 92MHz
Accesorio Maduto 8F,

Ceniral WAV
SKU. ADS033

Ceniral de Comando Sencilla

5KU. SGATOROLL

Tensién de alimentacién

Para motores de 1/2HP
Memaoria 250 posiciones
Frecuencia 433 92Hz
Accesorio Modulo 8,
Cenfral A2RC

SKU. CELAUTUNZRC-MX/39

Tensién de afimentacién  127VAC [ #0Hz
Para motores de O.75HP f 500W
Memaria 50 posiciones
Frecuencia A3392MHz
Accesario Luz, fofocelda y chapa

Tensién de alimentacién 1 10VAC [ &0Hz
Para motores de Mdn 1000W
Memeria 32 confroles
Frecuencia 433 F72MHz
Accesorio Fotocelda

127 - Z2VAC | 50 - 60Hz

Fotocelda INFRARRCJO

Active 15 m

SKU. FO1643

Tensién de afimentacién  12VDC

Distancia mdx. 15m (infema)
8m [extema)

SELECTOR

de llave para
superficie ¢/ llave
SKU. EKO-50V

Cofre de desbloqueo

para operador de corfina

SKU. CASSBLLEVAEST

Ideal pora corfings que no cuentan
con puerta peatonal

Con contacte ablerto/ cemado y
manija de desblogueo

Con cemradura de seguridad

Barra de Cremallera de
Acero ZINCADODE1m
SKU. CRE100

Madulo 4

Bama de Cremallera de
Acero ZINCADODE2 m
SKU, CRE200

Maédulo 4

Bobina de cable especial
para operadores
SKU. KIT100MO70028CB
Cable 2X0.75mm / 3 ¥ 0.40
Bobina de 100m
Aplicacién motores
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INNOVADOR

SISTEMA DE TIERRA
ELECTRONICA Y TABLETAS

INDEPENDIENTES

NUEVO

_ m
lineales

SKU.KADVANCEp

4.000v

B @“ 128 Controles = & Tamper antibandalismo
F—n
u 105 sensores n Aislamiento y proteccion de fuente

B Acepta bateria de hasta 7Amp

" 26 horas de respaldo

s .."’79’3 4.5W de consumo Procesador ARM

Git] 1.9 Jouls
@: Gabinete reforzado

@ Fuente bivolt con transformador

(1) Senalizacion de eventos de alarma

7~
v 15

/ < MEXICOD .
NIVERSARIO mmm— - I



SHOCKER

ENERGIZADOR Stk

SKU. KSHOCKERP

v
o
o
(@)
v
L
o
o
<

CARACTERISTICAS

Tensién de alimentacién

Acepta bateria de respaldo

Consumo

Grado de proteccién

Tensién de salida

Energia acumulada

Frecuencia de receptor
Memoria

* 4 (controles/sensores) RF

Zona aldmbrica

Salida

Salida de sirena

INNOVADOR
SISTEMA DE

TIERRA

ELECTRONICA

HASTA
5,000m
LINEALES

CERTIFICACOES

) ICBr m )

ACCESORIOS

¥

BOBINA DE CABLE
SKU.RCALU500

VOLTIMETRO PARA
CERCAS ELECTRIFICADAS

BOBINA DE CABLE
TIPO BUJIA 100M

SKU.KCABOO1 . SKU.VOLT0023
CARA.C.IERFSHCAS CARACTERISTICAS
Alumninio 5154 CAL. 16 HASTA 20,000V
Skg +- 500m .

POSTES Y AISLADORES

iy

POSTES SEG AISLADOR CHALLENGER AISLADOR ESQUINERO
SKU K156 BLANCO / NEGRO NEGRO / BLANCO
CARACTERISTICAS
POTE e BLANCO BLANCO
PERFIL a4 Bolsade 50 SKU. AISLESQBCL Bolsade 50  SKU. AISL2508
PINTURA Neara/ Galvanizado Bolsa de 100 SKU. AISLESQBCL100 Bolsa de 100 SKU. AISL2108
AISLADORES 4 de paso alto

NEGRO NEGRO

Bolsa de 50 SKU. AISLESQNGCH Bolsa de 50 SKU. AlsL250

Bolsa de 100 SKU. AISLESQNGCH100 Bolsa de 100 SKU. AlsL210

Y

127 - 220VAC [/ 50 - 60 Hz
12vDC [ 4Ah

5W

IP&4

8000 - 14000V

0.5- 1.9Jouls
433.92MHz
Compartida

42 dispositivos

1 (Mdx. 10 sensores NC)
Programable [PGM|
Hasta 2 de 30W

Acepta botén de pdnico aldmbrico
Armado independiente de alarma/cerco eléctrico

PELIGRO

A'sa A

PLACA DE IDENTIFICACION
DE CERCO ELECTRIFICADA

SKU.TH-JS

o=

AISLADOR PASO LARGO
NEGRO / BLANCO

BLANCO

Bolsa de 50 SKU. AlSL3S0B
Bolsa de 100 SKU. AISL31008
NEGRO

Bolsa de 50 SKU. AISL350
Bolsa de 100 SKU. AISL3100

J & Ec

ANIVERSARIO I



ALARMAS

(®)

- ﬁg Memoria para 100 sensores inalambricos.

L G) 40seg. en refardo de armado.

B @ Bateria de respaldo (incorporada).

= Conexidn WiFi.

] Q Control Inteligente por APP.

s () soporte para Alexa y Google Home.,

m @ Funciones para administrador / visitante.

L f‘j) Compatible para dispositivos de Smart (TUYA)

SmartHome

SKU. SGALSMART

Kit incluye:
1 Panel de alarma WIFI
2 Sensor Puerta/Ventana
1 Sensor de movimiento RF PIR
1 Control RF

s works with
Google Assistant

WORKS WITH

) amazon alexa

# Download on the

[ ¢ App Store

Disponible en
; Google play

Registro de eventos por nube.

Configuracion de zonas y sensores.
Sistema de actualizaciones OTA.
Tecnologia de baja energia, sensores
inaldmbricos en modo de
espera para ahoro de energia.

Reconocimiento inteligente de escenas,
recordatorio de puerta abierfa.

Cenfigura la automatizacion del hogar
con accesorios inteligentes.

ALARMA GSM

[ea ]
Home arm
09:58 12/31/2013
fa +

SKU.SGGSMWIFIAP




@) SENSORES

SENSOR DE MOVIMIENTO
INFRARROIO INALAMBRICO

SKU.AL175050
CARACTERISTICAS

Frecuencia 433.92MHz
Tecnologia Pirosensor
Lectura Tipo abanico

BOTON PANICO
SKU.SGPANIC
CARACTERISTICAS

Inalamirico
Frecuencia  433.92MHz

SENSOR DE MOVIMIENTO
ANTIMASCOTAS INALAMERICO

SKU.AL175075
CARACTERISTICAS
Frecuencia 433.92MHz

Tecnologia Pirosensor
Deteccidn Bm

Detecta hasta 10 Kg alcance 60m
Sin obstaculo

SENSOR MAGNETICO INALAMBRICO
PUERTA / VENTANA
SKU.AL175078

CARACTERISTICAS

433.92MHz
40m sin obstdculos

Frecuencia
Alcance

og‘

NUEVO

SENSOR PIR INALAMERICO
SKU.SGPIRSM
CARACTERISTICAS
Frecuencia 433.92MHz

Ahorro de energia
Compatible con alarma SMART HOME

5
it
ACCESORIOS
ALARMAS

s

SENSOR PUERTA/VENTANA
SKU.SGPVSM

CARACTERISTICAS
Frecuencia 433.92MHz

Registro de eventos
Compatible con alarma SMART HOME

<

—_

Aviso de L

SIRENAS

W

GABINETE METALICO PARA

=

REPETIDOR DE SENAL

PROTECCION DE SIRENA SKU.AL175079

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

Sirena 20W SKUIEX15S Frecuencia 433.92MHz
Sirena 30W SKU.NL-GSG Memoria para 30 disposifivos

Distancia de repeficidn 100m
Distancia de transmision  100m

SIRENA PIETOELECTRICA
12V 115D8

SKU.SIR-115

“1S1

ANIVERSARIO I

SENSOR DE MOVIMIENTO
INFRARROJO 340° INALAMBRICO
SKU.AL175057

CARACTERISTICAS
Tension de aimentacion V.

Frecuencia 433.92MHz
Tecnologia Pirosensor

Rango de altura 2-6m

Alcance 40m sin obstaculos

\ e JIE

SIRENA INALAMBRICA
SKU.SGSIRSM

CARACTERISTICAS

Tension de alimentacion  127VAC / 60Hz

Frecuencia 433.92MHz

Compatible con alarma SMART HOME

CONTROL
-t PARA ALARMA

SKU.SGRAM-11

CARACTERISTICAS
Frecuencio  433.92MHz
Armado [ desarmado
Cosa y panico

2
L e

SENSOR DE HUMO

INALAMBRICO

SKU.SGSMOKE

CARACTERISTICAS

Inalambrico

Tension de alimentacion ¥V

Frecuencia 433.92MHz
Alcance &0m sin obstaculos

s4G

SIRENA SIRENA
12V 30 WATTS 12V 20 WATTS
SKU.SSG30W SKU.S5G20W

LUZ ESTROBO

12vDC SKU.SGLS12
24VDC SKU.SGLS24
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' rubucmn de vi
Micréfono incorp

VIDEOPORTERO

FRENTE DE CALLE PARA
VIDEO PORTERO TOUCH
SKU. VIDOOR-FR

CARACTERISTICAS

Tension de alimentacidn 15VDC
Resolucion 480 x 400 lineas
Angulo de visidn 92°

Frente de calle para video portero TOUCH

KIT VIDEO PORTERO
COLOR SEG

SKU. VIDOOR

CARACTERISTICAS

Tension de alimentacion  127VAC / 60Hz
Resolucién digital 800 (RGB X 480pxs)
Tamafo de la pantalla (7} (16:9)
Adaptador de voltaje 15VDC / 1.2A

Timbre polifénico de 56Db
Con frente de calle Visién infrarrojo 4m max.
Distancia max. 50m

Con inter-comunicacion
Acepta hasta 3 pantallas y 2 frentes de calle
sin ningOn médulo adicional.

PANTALLA 7" COLOR
PARA VIDOOR
SKU. VIDOOR - PANT

CARACTERISTICAS

Tension de adlimentacion  127VAC / 60Hz
Resclucidn digital 800 (RGB X 480pxs)
Tamano de la pantalla (7) (16:9)
Adaptador de voltaje 15VDC / 1.2A

= NON——



CERRADURA

SKU. LR10OSMART

=

b
|

' ACEPTA

HASTA 1000

LLAVEROS
ELECTRONICOS

12v

2cm

125KHz (EM)

42mm a 110mm

12v

Puerta cerrada

Hasta 40 seg. con puerta abierta

B®) ELECTROIMANES

ATANIVERSARIO N b |

CARACTERISTICAS

Electroiman 180 Kg
Electroiman 280 Kg

SKU.S5G-EL180
SKU.5G-EL280

TENSION DE ALIMENTACION 12 6 24VDC
CIERRE Peso max. 180 Kgy 280 Kg
PUERTAS Cristal o peatonales

= CARACTERISTICAS

Compacto 300 hasta 45 Kg SKU.A300
Compacto 45 hasta 65 Kg SKU.A5303
Compacto 65 hasta 90 Kg SKU.A5304

L ] A
'\ Ajustable de 3 a 6 hasta 150 Kg (Gris)

CHAPA DE PISO

Chapa 24V SKU. TE245G
Chapa 127V SKU. TE127VSG

~ CARACTERISTICAS

TENSION DE ALMENTACION 24V / 127V
MOBULG TEMPORIZADOR 5 seq.
CARCALA Aluminio

COMPATIBLE Cualquier operador

PROTECCION Térmica

24V 127V

.
:

LRI1I0O

SKU. LR10ON

CARACTERISTICAS

TENSION DE ALIMENTACION 12V
LLAVE Sencilla (incluye 2 llaves)

LIRIOON mira
SKU. LR10OOMININ
CARACTERISTICAS

TENSION DE ALIMENTACION 12V
LLAVE Sencilla (incluye 2 llaves)

LRI1OO

CON BOTON
SKU. LR1OOTETRANBE
CARACTERISTICAS

TEMSION DE ALIMENTACION 12V

AFERTURA Interior por boton
exterior por llave

LLAVE Sencillo (incluye 2 llaves)

LRI1I0O
TETRA

SKU. LRTOOTETRAN
CARACTERISTICAS

TEMSIGON DE ALIMENTACION 12V
LLAVE TETRA (incluye 2 llaves)

CARACTERISTICAS

Contrachapalarga  SKU.E-40L
12VAC/DC

CARACTERISTICAS

Soportes (ZL)

£ SKU.SG-SEL180
para electroimanes

SKU.SG-SEL280

CARACTERISTICAS
SKU. A706
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@) (LECTORES

CONTROLADORAS

CARACTERISTICAS

TENSION DE ALIMENTACION
COMUNICACION

FORMATO DE LECTOR

CANTIDAD DE LECTORES

CONTROL DE PUERTAS

CANTIDAD DE USUARIOS

CANTIDAD DE EVENTOS (AUTONOMO)

LECTOR UHF RFID 15M
SKU.SGUHF15M

CARACTERISTICAS

ALCANCE (MAX.)
TIPO DE ANTENA
FRECUENCIA
INTERFASE
PROTECCION

PROXIMIDAD

COD.SGPXMINI

CARACTERISTICAS

TENSION DE ALIMENTACION
WIEGAND .
RANGO DE LECTURA MAX.
FRECUENCIA

Compatible con:
SKU.KCA2PTS
SKU.KCA4PTS

B@) TARJETAS UHF

o oseoo @

TENSION DE ALIMENTACION

LECTOR DE PROXIMIDAD

12vDC
15m
Dual polarizada

860 a 902MHz |ajustable via softwors)

RS485, Wiegand 26 / 34
IP&4

12vDC
26 BITS
2cm

125KHz

CONTROLADORA DE 2 PUERTAS
CON GABINETE Y FUENTE
SKU.KCAZPT

TCP / IF 10cm / 100m

CONTROLADORA DE 4 PUERTAS
CON GABINETE Y FUENTE
SKU.KC4PTS

TCP /IP 10cm / 100m

12VDC f4-T4A 12vDC f4-TA
WIEGAND 26 WIEGAND 26
4 4
2 puertas 4 puertas
20,000 usuarios 20,000 usuarios
100,000 eventos 100,000 evenios

| im.  APP Control Acesso SEG

s3I |'| -Incluye control remoto webserver

| ) -5olo Windows

SENSOR

TARJETA DE
PROXIMIDAD LLAVERO

SKU.SGLECPROX26

CARACTERISTICAS
FRECUENCIA

125KHz

i e R

ETIQUETA UHF TARJETA UHF

SKU. SGUHET ANTI-INTERFERENCIA
SKU. SGRFIDT

CARACTERISTICAS )

FRECUENCIA 860 a 902MHz CARACTERISTICAS

PROTOCOLO EPC CLASS 1/ GEN 2 FRECUENCIA 840 - F60MHz
VIDA UTIL 10 afos

TECNOLOGIA PASIVA CHIP ALEEN [ HIGGS
ESTANDAR 150/ IEC 18000 - 6C
PROTOCOLO EPC CLASS 1/ GEN 2
TECNOLOGIA PASIVA

JCEc

s poms o AN

| RS

< FRECUENCIA

SENSOR DE MASA VEHICULAR
SENCILLO Y DOBLE

CARACTERISTICAS

127V Sencillo
24V Sencillo
127V Doble
24V Doble

SKU.SGLS110
SKU.5GL524
SKU.SGLD110
SKU.SGLD24

TARJETA DE
> PROXIMIDAD SERIADA

i SKU.SGPX

5 CARACTERISTICAS
125KHz

TARJETA UHF PVC
SKU. SGPVUHF

CARACTERISTICAS

FRECUENCIA  702-928 MHz
PROTOCOLO  [50- 18000-4C [EPC GENZ)
MATERIAL PVC

TECNOLOGIA PASIVA

CONTROL DE

ACCESO




CONTROL DE ACCESO

AUTONOMO @'E
PARA INTEMPERIE

SKU.SGAKO5

CONTROL DE
ACCESO

L] @ Capacidad para 200 usuarios.

Distancia max. de lectura (6cm).

Proteccion IP&5 - IP&8.

NUEVO

Tiempo de relevador ajustable 0 - 99 seg.

Interfaz Wiegand 2ébits.

0O P

Conexiones a cerradura eléctrica, botén de salida y
alarma externa.

Sistema anfivandalismo

=[]

Proteccién contra corto circuito

lluminacién de teclado

~ Bajo consumo de energia (30mA)

* A\ Avisos visuales mediante colores de LED rojo, amarillo
y verde.

¥, Tecnologia 125KHz

CONTROL DE CONTROL DE
ACCESO AUTONOMO ACCESO AUTONOMO

RFID LIGHT RFID PLUS

SKU.5G-7007 SKU.SG-7008

CARACTERISTICAS
ALIMENTACION
SENALIZACION

CARACTERISTICAS

ALIMENTACION
SENALIZACION

ADORA LIGHT
CONTROLADORA LICHT

EEL CAPACIDAD
~ [)[2][3] MODOS DE APERTURA e b AR
& [<)[=]e] DISTANCLADE LECTOR o) DISTANCIA DE LECTOR

TIPO DE TARJETA

RELEVADOR INDEPENDIENTE TIPO DE TARJETA

= 2]rsle RELEVADOR INDEPENDIENTE
L *#|l0| & 3
Sj‘; U WiE ’ NFC 0 RTE DE ENERGIA

CARACTERISTICAS
ALIMENTACION
4 - SENALIZACION
BIOMETRICO
PROTOCOLO
SKU.SG-7010 TIPO DE TARJETA

OPERADOR Stand alone SEG 710
SENSOR BIOMETRICO  Optico pre

FUNCION Alarma puerta abierta o ruptura
MODOS DE APERTURA &
DISENO Robusto y elegante



ASISTENCIA Y ACCESOS

CONTROL DE ASISTENCIA

BIOMETRICO
SKU. 2C-UFACE&02

CARACTERISTICAS

TENSION ALIMENTACION
CAPACIDAD

VELOCIDAD DE VERIFICACION
HUMEDAD DE VERIFICACION
COMUNICACION

CONEXION

CONTROL DE

ACCESO FACIAL
SKU. SGFC700

CARACTERISTICAS

TENSION DE ALIMENTACION
SALIDA/ENTRADA
RELEVADOR

MEMORIA

PANTALLA

PUERTO

MODOS DE VERIFICACION
FUNCION

INFRARROJO
COMUNICACION

12vCD

3000 huellas y 1000 tarjetas RFID
<0.55eg

20% - 80%

Comunicacion TCP/IP R$232/485,
USB-host

Ethemet/ Wifi

12VCD

Wiegand 2ébits

Tipo NO / NC

1500 rostros, 2000 huellas v 10,000
tarjetas RFID

Touch 3"

USB para copla de seguridad

20

Antipass-back

Deteccién de rostros en la noche
TCP/IP

BEOTON CUBO BOTON DE SALIDA INOX CH BOTON DE SALIDA INOX GDE BOTON DE SALIDA INFRARROJO BOTON DE SALIDA TOUCH
SKU. SG-4508 SKU SGBT12 SKU. SGBT13 SKU. SGBT17 SKU. SGBT10
CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS
ALIMENTACION  12vDC ALIMENTACION  12vDC ALIMENTACION  12vDC ALIMENTACION 12vDe ALIMENTACION — DC12v
CONTACTO SECO  12-36V/ 34 CONTACTO SECO  12-36V/ 34 CONTACTO SECO  12-38V /34 CONTACTO SECO 12-28V { 3A CONTACTO SECO  12-36Y,3A
SALIDA NO/NC SALIDA NO / COM SALIDA NG / COM SALIDA NO / COM { NC SALIDA NGO/ COM { NC

DIST. DE ACTIVACION MAX. Z-10cm

BOTON INALAMBRICO
PIVUS SLF100

SKU. GA103  Nuevo |

CARACTERISTICAS
ALIMENTACION  3VDC (Baterfas)
FRECUENCIA 433,92 MHz

RADAR DE

PRESENCIA

SKU.C109940

ALIMENTACION 12-24VDC
ALTURA DE MONTAJE  Max. 2.5m

ONDA 24.125GHz

A isivoms - A

FOTOCELDA DE 10MTS
PARA EMPOTRAR
SKU.SGFC10M

CONTROL DE
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¢Que necesitas para
ser Cliente SEG?

Requisitos:

Solo debes presentar una copia de
la siguiente documentacion

Persona Moral

¢Si no estoy dado de alta ante hacienda?

Llienado de solicitud para
alta como distribuidor.
Copia de cedula fiscal.
Copia del acta constitutiva
Poder notarial

Copia del comprobante de
domicilio (NO MAYOR A 3
MESES)

Copia de identificacién
oficial del representante legal.
Copia de 3 comprobantes
de compras o ventas
relacionadas a la
sequridad electrénica y/o
a sistemas de
automatizaciéon de
puertas automaticas.
Autorizacion de visita por
parte de un representante
SEG a su comercio para la
validacion de actividades
relacionadas.

Si el solicitante no tiene
relacion con el giro
comercial presentar

y concluir exitosamente los
programas de
capacitacién presenciales
SEG.

Persona Fisica

Lienado de solicitud para
alta como distribuidor.
Copia de cédulafiscal.
Copia del comprobante de
domicilio (NO MAYOR A 3
MESES)

Copia de identificacion
oficial.

Copia de 3 comprobantes
de compras o ventas
relacionadas a la
seguridad electronica y/o
a sistemas de
automatizacién de
puertas automaticas.
Autorizacién de visita por
parte de un representante
SEG a su comercio para la
validacion de actividades
relacionadas. :

Si el solicitante no tiene
relacién con el giro |
comercial presentar

y concluir exitosamente los
programas de
capacitacion presenciales
SEG.

« Lienado de solicitud para alta como distribuidor
« Copia del comprobante de domicilio

(NO MAYOR A 3 MESES)

» Copia de identificacion oficial.

» Copia de 3 comprobantes de compras
o ventas relacionadas a la seguridad electrénica
y/o a sistemas de automatizacion de puertas

automaticaos.

« Autorizacion de visita por parte de un representante
SEG a su comercio para la validacion de actividades

relacionadaos.

« Si el solicitante no tiene relacion con el giro comercial
presentar y concluir exitosamente los programas de
capacitacion presenciales SEG.

Be_neficios de nuestros
clientes registrados

e Precios exclusivos.

« Capacitacionesy
certificaciones. (siN costo)

e Asistencia técnica

« APOYO

PUBLICITARIO.

[
y
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“Formando profesionales en seguridad electrénica”

Presencial

= Cd. de México
= Lleon

i m * Queretaro

= Guadalajara

Electrificados * Puebla

= San Luis Potosi
(Controllde} >
-

Webinar

ruertas

.....
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segmxoficial A SECIMEXICO

www.segmexico.com.mx



