CERRADURA ELECTRONICA ULTRA CARD

Facil de instalar y configurar, esta es la Cerradura Electrénica Ultra.
Es compatible con porteros electronicos, controles de acceso y nobreaks de 12V. El producto tiene
entrada para pulsador, ajuste de tiempo de cierre y alarma, control de enclavamiento.

Especificaciones técnicas

Tension 12Vdc
Corriente en reposo 30 mA
Corriente en accionamiento 450mA

Accionamiento de la Cerradura

Se puede hacer por llave convencional,
pulsador, intercomunicador u otros
dispositivos que accionen cerraduras 12V.

Distancia max. del batiente
a la cerradura

maximo: 10mm
minimo: 5mm

Tiempo de cierre

20s (configurable 1 a 60s)

Tiempo de alarma

40s (configurable 1 a 60s)

Tiempo de apertura

Hacia adentro o hacia afuera

En caso de corte de luz

La cerradura puede ser usada con las llaves
convencionales, permaneciendo en la misma
situacion en que se encontraba antes de la falta de
energia, esto es, abierta o cerrada

Accionamiento de la Alarma
Es hecho siempre que la puerta
permanezca por un tiempo superior al
tiempo de alarma. El buzzer interno
generara beeps y se detendra
automaticamente después del cierre
de la puerta.

Alternando el tiempo de alarma

Con el pulsador accionado, presione la micro llave,
la cerradura empezara a emitir beeps. Cada beep
equivale a 1s, cuando llega al tiempo deseado.

Alternando el Tiempo de Cierre

Es el tiempo en que la cerradura
mantendra el pino recogido si la puerta
no es abierta después de un
accionamiento (20s estandar de fabrica)

Para alterar: Presiones la micro llave. La
cerradura empezard a emitir beeps. Cada
beep equivale a 1s. Cuando llegar al
tiempo deseado, suelte la micro llave y el
nuevo tiempo quedara configurado.

FONTE
12Vdc

Conexion de la fuente

ENCLAVAMIENTO

Permite controlar el acceso en sistemas del tipo “JAULA”, esto es,
utilizando dos o0 mds cerraduras. Solamente sera accionada
cualquier una de las cerraduras si todas las otras estén cerradas.
Diagrama de conexion para dos cerraduras en la figura al lado
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Configurando las tarjetas RFID

Es posible configurar hasta 2000 tarjetas RFID. Con esto, la cerradura se abrira sin la
necesidad de la llave, del pulsador o del accionamiento de un portero electronico.,

Registrando una nueva tarjeta
+ Pase la tarjeta MAESTRA una vez, se escuchara un beep. Después de 2s, se emitira un otro
beep indicando que entré al modo de configuracion.

+ Pase todas las tarjetas a configurar. La cerradura emitira dos beeps a cada tarjeta reconocida
(Si emitir un Unico beep, la tarjeta ya se encuentra registrada do se completé el espacio en la
memoria).

+ Pase la tarjeta MAESTRA nuevamente. La cerradura emitira un beep, después de 2s emitira
2 beeps indicando que salié del modo de programacion.

Borrando una tarjeta configurada

+ Pase la tarjeta MAESTRA dos veces. La cerradura emitira 2 beeps indicando que entro en el
modo de borrar tarjeta.

+ Pase la tarjeta a ser borrada. La cerradura emitira 2 beeps. Si emite un Unico beep, la tarjeta
aun no existe.

IMPORTANTE: Para cada tarjeta a borrar, el procedimiento se debe repetir.

Borrando todas ias tarjetas

+ Pase la tarjeta MAESTRA cinco veces. La cerradura emitira 3 beeps, indicando que iniciara la
exclusion de todas las tarjetas.

IMPORTANTE: Para cancelar la exclusién, pase la tarjeta MAESTRA una sexta vez, antes que
inicie los 3 beeps. La cerradura emitira un tnico beep y no realizara la exclusion.

Configurando una nueva llave Maestra

» Desconecte la cerradura de la energia

« Presione la llave de configuracion

+ Conecte la cerradura a la energia con la llave de configuracion presionada

+ Se emitird un beep

+ Pase la nueva tarjeta de sera la tarjeta MAESTRA (Obs.: esta tarjeta no puede estar
configurada en la cerradura)

+ La cerradura emitira tres beeps (Si emitir un Unico beep, esta tarjeta ya se encuentra
configurada en la cerradura)

IMPORTANTE: Para el funcionamiento correcto del lector de la tarjeta, las dos antenas
deben estar conectadas al producto.




